<’ ek vape

geek vape

Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto
dell'istruzione che la aiutera a sperimentare una migliore
prestazione.

*Si prega di conservare ['istruzione per riferimento futuro.

Punta a goccia Connettore 510
—,

= controllo del flusso d'aria

Camino di riempimento

Testa alta Porta USB

Pulsante di fuoco

superiore

( Pulsanti

funzione "-"/"+"
Camera

\1 %" schermo

Prendi il Twist per aprire Riposiziona la

prodotto tappo superiore liquido parte superiore

cappuccio come
mostrato in figura

1. Accensione: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere il dispositivo.

. Spegni: Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione per
spegnere il dispositivo.

. Selezione modalita: premere il pulsante di fuoco 3 volte in rapida
successione per accedere alla schermata di selezione della modalita.
Premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per 2 secondi o
attendere 5 secondi di inattivita per uscire.

. Passare tra le modalita di lavoro: nella schermata di selezione della
modalita, utilizzare i pulsanti + e - per cambiare modalita.

. Modalita Power: sulla schermata di selezione della modalita passare
a POWER-Soft / Standard / Potente. Usa il tasto + e - per impostare.

. Modalita TCR: nella schermata di selezione della modalita passare a
TC-TCR, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per accedere
alla modalita. Utilizzare i pulsanti + e - per regolare il valore TCR.

. Modalita VPC: nella schermata di selezione della modalita passare a
VPC, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per accedere alla
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. NON RILEVATO COIL: non e stato rilevato alcun atomizzatore.
Si prega di verificare se I'atomizzatore e la bobina sono
collegati correttamente.

. PROTEZIONE ATOMIZZATORE CORTO: L'atomizzatore &
cortocircuitato. Si prega di controllare le bobine per eventuali
carenze.

. RESISTENZA ALTI ATOMIZZATORE: La resistenza
dell'atomizzatore € troppo alta. Per favore controlla le tue
bobine.

. 10s PROTEZIONE TAGLIO: I'uscita si spegne automaticamente
dopo 10 secondi.

. PROTEZIONE BASSA BATTERIA: la tensione della batteria &
bassa, si prega di ricaricare la batteria.

. BATTERY WEAK PLZ LOW WATTAGE: la batteria & troppo
debole. Si prega di verificare se & ben collegato / sostituire con
una batteria di livello piu alto / abbassare I'impostazione di

~

w

~

v

o

Aggiungi: # 3012 Xingye RD,

18:00 CST

METODO VISIVO

@ Inclina leggermente
I'etichetta sotto la luce.

5 Servizio post-vendita E Servizio
in Cina e post-vendita in US

Sito Web: www.geekvape.com

Sito Web: www.geekvapeusa.com
Aggiungi: 7464 NIneteen Mile Road,

distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina  Sterling Heights, MI, 48314 USA
Email: support@geekvape.com
Disponibile: lun-ven, dalle 9:00 alle  Email: service@geekvapeusa.com

Telefono: 866-877-4335

Disponibile: lun-ven, dalle 9:00 alle
17:00 EST

@ Il logo si espandera
gradualmente in hape curvo con

Vetro di silice - — e potenza o caricare la batteria. il diverso angolo di visione.
M Coperchio Funzione Descrizione modalita VPC. Premere il pulsante di fuoco e utilizzare i pulsanti + e 7. SBLOCCARE PREMERE + & -: Premere contemporaneamente i
) : l - inferiore della Tensione di ingresso 6.2V-8.4V - per impostare i valori di P1/ P2/ P3 /P4 /P5/P6. pulsanti (+) e (-) per sbloccare.
= Testa della bobina batteria - — 8. Reset Resistenza e sbuffi: entra nello stato di impostazione. Premi il 8. PROTEZIONE SURRISCALDATA DEL DISPOSITIVO: La
. Ventilazione Tensione di uscita 0av-12v pulsante di fuoco per far scorrere il cursore sul segnalino bobina o temperatura del PCB & superiore a 85 C. Si prega di consentire
ase N AN y . . . X
ﬁ W Specifiche della batteria Batterie al litio a doppio involucro in acciaio 18650 sbuffo. Premere + per ripristinare il valore di bobina o soffio. al dispositivo di raffreddarsi.
E —0—1  Perno positivo placcato Tensione completamente USE 5V 2A 9. Funzionamento del menu: nella schermata di selezione della
= in oro carica modalita, tenere premuto il pulsante + e - per accedere alla
I m\ Specifiche del caricabatterie 5V 2A schermata del menu. Nella schermata del menu, selezionare AUTO /
) TEMA / COLORE / VERSIONE / ABB / RESET. Usa il tasto + e - per
Dimensione 90*56.1*31.3 mm impostare.

Aegis X con GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank - una leggenda durevole con display

o

. Blocco schermo: premere contemporaneamente i pulsanti + e - per
bloccare e sbloccare lo schermo.

11. Regolazione luminosita schermo: Premere e tenere premuti

scorri fino alla fine della
pagina principale.

@ Vai su www.geekvape.com e

vivido da 2,4 pollici - offre un flusso d'aria superiore e un'esperienza di — contemporaneamente i tasti fuoco e + o - per regolare la luminosita
@ @ € sapore massima alimentata dal nuovo chipset AS 2.0 con la doppia batteria Descrizione del display.
c piu avanzata. Descrsione dell f a0 (Nl et 1) 12. Modalita Stealth: premi Rimuovi fuoco, rimuovi '+' e i tasti -’ o
N escrizione della funzione 7 acciaio inossidabile (55) simultaneamente per 2 secondi per entrare o uscire dalla modalita @ Gratta_ll <.:0.dlce & Inseriscii
s Stealth. Durante la modalita Stealth, puoi solo svapare o spegnere il n.ume” di sicurezza a 12
ROHS. Potenza di uscita S5W-200W . . cifre nel campo vuoto.
sS148 dispositivo.
i — Controllo della 100€-315C 13. Aggiornamento USB: rimuovere |'atomizzatore e la batteria. Tenere —
Made In Chi User Manual 1% Mod 1 x strumento bobina temperatura 200 F-600 F premuto il tasto "+" mentre si inserisce USB in un PC, eseguire un
1 x atomizzatore (5 ml) 1 x cavo USB Gamma di 0.050-30 aggiornamento sul PC utilizzando il software di aggiornamento del * Il prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da o :
: - . resistenza ! . minorenni @ Fai clic sul pulsante "Vai" e Your code has been verified by our
2 x Geekvape Z Series Coil 1 x tubo di vetro di ricambio firmware Geekvape. . ) . una finestra pop-u system, thank you for purchasing
(Preinstallato: 0,202, 70 ~ 80W, @35 m) Carica bilanciata Carica bilanciata attiva a batteria a due celle 14. Ricarica USB: collegare USB a una fonte di alimentazione per caricare * Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive dorobbe conforme e s il i oyt Hierengr
Bobina di ricambio: 0.40, 50 ~ 60W) le batterie. L'icona della batteria iniziera ad animarsi e si fermera una Bvitare urti e cadute tUo prodotto & autentico, il T M e
volta completamente carica.
Italian ™, 01 02 / Italian Italian\, 03 04 / Italian
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14. 3apagka uepes USB: nogkntounte USB K UCTOUHUKY NUTaHWUA Ans
3apaaku 6atapeit. 3Hauok 6aTapen HaYHeT aHUMUPOBATLCA U
OCTaHOBMTCA NOC/AE NONHOW 3aPAAKN.

Cepsuc B Kutae E Cepsucs CWIA

* I'I0>Kany|7|c1a, npo4TtnTe PyKOBOACTBO NMONb30OBaTeNda nepej .
1. BKAIIOUMTE: HAXMHTE KHOMKY OTHA 5 Pa3 MOAPAA, UTOGbI BKIOUNTL
NCNONb30BaHWEM AAHHOrO NPOAyKTa. ycrpoiictso.

* COXpaHﬂMTe AaHHOe PyKOBOACTBO ANA UCMO/Ib30BaHMA — . BuikntoueHue: HaXkmuTe KHOMKY OrHA 5 pas noApas, 4To6b!

Thank you for choosing GEEKVAPE  Setup guide |  Instructions  Description of Warnings
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para apagar el dispositivo, conectados. Sitio web: www.geekvape.com Pagina: www.geekvapeusa.com * Simpan manual pengguna untuk referensi di masa mendatang. ' e B ¢ berturut.turat untui Amerika Serikat
- A - i 3 Aadir i i . . Matikan: Tekan tombol api ali berturut-turut untu
3. Seleccion de modo: presione el botén de disparo 3 veces en sucesion 2 PROTECC.ION DEL ATOMIZAPOR CORT(.)' &l atomlzador.esta Anadir: # 3012 Xingye RD, distrito  Agregar: 7‘?64 Nineteen Mile tik ngkat. Situs web: www.geekvape.com Situs web: www.geekvapeusa.com
( rapida para ingresar a la pantalla de seleccion de modo. Presione y en cortocircuito, Por favor revise sus bobinas para cualquier de Bao'an, Shenzhen, China Road, Sterling Heights, MI, 48514 mema xan perengrat Tambahkan: # 3012 Xingye RD, Tambahkan: 7464 Nineteen Mile
CEHEECOHNNIGE) mantenga presionado el botén de disparo durante 2 segundos o deje oocares Correo electrénico: o o6t ( GAMBARAN | ‘ B o o e . Description of Warnings Distrik Bao'an, Shenzhen, Cina  Road, Sterling Heights, M1, 48314 AS
{ ue salgan 5 segundos de inactividad. 3. ALTA RESISTENCIA DEL ATOMIZADOR: La resistencia del support@geekvape.com Tel: 866-877-4335 masuk ke layar pemilihan mode. Tekan dan tahan tombol api 1 NO COIL DETECTED: Tidak ada slat penvemprof terdetekei ! 3 3 St , M,
abe Conector 510 que sag 9 o - tomizador es demasiado alta. Por favor revi bobinas. i ible: i Correo electronico: { selama 2 detik atau biarkan 5 detik tidak aktif untuk keluar. . : penyemp g Email: support@geekvape.com  Telepon: 866-877-4335
Drabe tip 4. Cambie entre los modos de trabajo: en la pantalla de seleccién de atomizador es demasiado aita. Por favor revise sus bobinas Disponible: de lunes a viernes, de s Ujung tetes .
) b | | | | ’ d | b Jb' d P d 4. PROTECCION DE CORTE DE 10 s: La salida se apagara 9am.a6p.m.CST service@geekvapeusa.com Aung 510 konektor = 4. Beralih di antara mode kerja: Di layar pemilihan mode Periksa apakah alat penyemprot dan koil terhubung dengan Tersedia: Sen-Jum, 09.00 hingga Email: service@geekvapeusa.com
% Obtener el Presione el Llenar con Cierre la tapa modo, use el botén +y - para cambiar de modo. . g -m- -m- - Lun-Vi X . ; 3 s ’ :
= @verste hoved - ruetto S8 producto botén para abrir liquido Riempi COE 5. Modo de energia: en é p:ntalla de seleccion de modo, cambie a automaticamente después de 10's. Alibaba: Lun-Vie, 9AM a SPM EST Topi atas Dapatkan  Putar untuk Isi dgngan Tempatkan !(embgl\tutup gunakan tombol + & - untuk berganti mode. benar . 18.00 €ST Tersedia: Sen-Jum, 09:00 hingga
Luftstromskontrol 1| Botén de encendido @ @ @ liquido como POWER-Soft / Standard / Powerful. Utilice el boton + y - para 5. PROTECCION BAJA DE LA BATERIA: El voltaje de la bateria es Kontrol aliran produknya menjbuka cairan atas sebagai ditunjukkan 5. Mode Daya: Pada layar pemilihan mode, beralih ke 2. PROTEKSI ATOMIZER PENDEK: Alat penyemprot dihubung 17:00 EST
Toptyldnings 4 oF I':Fﬁ;"gn configurar. bajo, recarguela. — @ topi atas ® pada gambar POWER-Soft / Standard / Powerful. Gunakan tombol + & - pendek. Silakan periksa kumparan Anda untuk setiap
— i/ i . i A : 5
skorsten | Botones de 9 6. Modo TCR: en la pantalla de seleccion de modo alterna a TC-TCR, 6. LA BATERIA BAJA LA PLATAFORMA MAS BAJA: la bateria esta Método visual ® @ untuk mengatur. kekurangan. ) ) —
Karmmer 71 funcién "1+ presione y mantenga presionado el boton de disparo para ingresar al demasiado débil. Compruebe si esta bien conectado / ®Bal a otiqueta bai . o 6. Mode TCR: Pada layar pemilihan mode, beralih ke TC-TCR, 3. ATOMIZER RESISTANCE HIGH: Resistensi alat penyemprot
N modo. Use el botén + y - para ajustar el valor de TCR. sustityalo por una baterfa con una clasificacién mas alta / baje Iaalj;ieeer::]elgtuee abajo @ El Izgoflpo ste ixptandlra _ tekan dan tahan tombol api untuk masuk ke mode. Gunakan terlalu tinggi. Silakan periksa kumparan Anda METODE VISUAL
antalla de ! I ; . .
I\ visualizacién — 7. Modo VPC: en la pantalla de seleccién de modo para VPC, mantenga la configuracion de energia o cargue la bateria. 9 ggi\vift?seenei uisa acurva con tombol + & - untuk menyesuaikan nilai TCR. 4. PERLINDUNGAN CUT-OFF 10s: Output akan mati secara ® Goyangkan label dengan @ Logo akan meluas secara
C >, Silikaglas LS presionado el boton de disparo para ingresar al modo VPC. Presione 7. DESBLOQUEAR LA PRENSA + & -: Presione el boton (+) y (-) diferentes angulos de vision . - S 7. Mode VPC: Pada layar pemilihan mode, beralih ke VPC, tekan otomatis setelah 10 detik. perlahan dibawah sinar bertahap ke bentuk
—n— Tapa inferior Funcion Descripcion el boton de disparo y use el boton + y - para establecer los valores de simulténea[nente para Desbloqyear. - - ungst ripst dan tahan tombol api untuk masuk ke mode VPC. Tekan 5. PERLINDUNGAN RENDAH BATERAI: Tegangan baterai melengkung dengan sudut
I  gpoiehoved e rerior Voltaje de entrada eovoay P1/P2/P3/P4/P5/P6. _ o 8. PROTECCION DE SOBRETENSION DEL DISPOSITIVO: La 7 Tegangan input 6.2V-84V tombol api dan gunakan tombol + & - untuk mengatur nilai P1/ rendah, harap isi ulang baterai Anda. pandang yang berbeda.
l L @— — ’ — vy 8. Resistencia y reinicio de soplos: ingrese el estado de configuracion. temperatura de la PCB es superior a 85. Por favor permita que = Tegangan keluaran 0.1V=12V P2/P3/P4/P5/P6 6. BATERAI LEMAH PLZ AIR RENDAH: Baterai terlalu lemah.
Base Ventilacién ension de salida A Presione el boton de disparo para cambiar el cursor al contador de el dispositivo se enfrie. = Mendasarkan — - — 8. Reset Resistance dan Puffs: Masukkan status pengaturan. Silakan periksa apakah terhubung dengan baik / ganti dengan
@77 = Forgyldt Especificacion de la baterfa Baterias de litio de acero doble 18650 ?:;I':a 0 soplo. Presione + para restablecer el valor de la bobina o | : \E e serlais emas Spesifikasi baterai Baterai lithium cangkang baja 18650 ganda Tekan tombol api untuk mengaktifkan kursor k§ Deng}hitung baterai berperingkat lebih tinggi / turunkan pengaturan daya
posiioin \c/;rlta;soccmpletameme USB 5V 2A 9. Operacién de menu: En la pantalla de seleccién de modo, mantenga pin positif Tegangan terisi penuh USB 5V 2A Coil atau Puff. Tekan + untuk mengatur ulang nilai Coil atau atau isi daya baterai Anda.
petven : - : 4 I: Puff.
eopecificacion o corandor | 5y 27 presionado el boton + y - para ingresar a la pantalla del mend. En la VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DEL SITIO WEB n Spesifikasi pengisi daya | 5V 2A . P“ o Mo Paci | i e ek 7. UNLOCK PRESS + & -: Tekan tombol (+) & (-) secara
i 9 pantalla del ment, cambie a AUTO / TEMA / COLOR / VERSION / ABB pem— PrTPTEe— - Eh"g"pe'a:'fi‘ &e""' i 2 ayi’kpelm‘ fhan mo :' de ‘a” an bersamaan untuk Membuka Kunci.
Dimension 90*56.131.3 mm / RESET. Utilice el botén +y - para configurar. @ Vaya a www.geekvape.com y JR—— e tahan tombol * & - untuk masuk ke layar menu. Pada layar 8. PERANGKAT PERLINDUNGAN OVERHEAT: Suhu PCB lebih CEK OTENTITAS MELALUI SITUS WEB
Cheex

CRERT: 60%110mm<0.5

* Please read the user manual before using this product for - . N
better user experience. 9 p 1. Turn On: Press the fire Button 5 times in quick succession to turn ON . . B Service in China Service in the USA B Byayuiem. BBIK/IKOUMTb YCTPOWCTBO. — Be6-caint: www.geekvape.com Be6-caiit: www.geekvapeusa.com
* Keep the ussr manu;;l for future reference. — the device. 1.NO COIL DETECTED: No atomizer detected. Please check if the 3. Bbi6Op pexiMa: HaxXM1Te KHOMKY OTHA 3 pasa NoApsA, YTo6bl BOATH [No6asus: # 3012 Xingye RD, [lo6asue: 7464 Nineteen Mile Road,
3 X . S . atomizer and coil is properly connected. M i i [« Xaitte, Mt 48314 CWIA
2. Turn Off: Press the fire Button 5 times in quick succession to turn L o L B 3KpaH Bbibopa pexuma. HaxmunTe 1 yaepxusaiite KHOMKY OrHA B o . paiioH baoaHb, LLIsHbWwKIH, KuTait TepnuHr Xairtc, Muunras,
A OFF the device. 2 P_ROTECTION ATOMIZER SHQRT: The atomizer is short X\;e:s‘l:ze.ogv;v.v.geek;;pes.co'm ZV:dbs;tZG.:/xlw.gteekv;pleuRsa.c;)m - TeueHue 2 cekyH/A NAv ocTaebTe 5 cekyHs Ge3peiicTens Ha BbIXOA. T :;:aopS:;PT_lx;igr)g:IT;(AI_E;L::’)T'T:T:;:;ﬁjle::c:: neKTpoHHanA nouta: TenedoH: 866-877-4335 )
3. Mode Selection: Press the fire button 3 times in quick succession to circuited. Please check your coils for any shortage. o dd: ingye RD, Bao'an d Nineteen Mile Road, ) ) 4. Nep Mexay p p Ha skpatie BbiGopa - 2 support@geekvape.com noura: ser -
. N 3. ATOMIZER RESISTANCE HIGH: Resistance of the atomizer is District, Shenzhen, China Sterling Heights, MI, 48314 USA KanensHoro S — ©KVMA MCNOAL3YIATE KHOMKM + U - IR NEPeKAOUeHNA PEXUMOB. NOAK/IIOYEHVA PacMbIIMTENA U KaTyLIKW. - sa.com
enter the mode selection screenPress and hold the fire button for 25 v ! Naorednta 510 coepurmens 4 4 AT P e 2. 3ALYMTA KOPOTKOTO ATOMU3ATOPA. Pacrisinutens Aoctyno: nu-n, 9 yTpa Ao & ocrynios: nnT, 9 yTpa A0 5 Bevepa o
) or allow 5s of inactivity to exit. too high. Please check your coils. . . Email: support@geekvape.com  Phone: 866-877-4335 p— P )43—‘; MonyunTs Teuct ana 3anonHeHne BepHUTe BEpXHIOD 5. PeXWM NUTaHWA: Ha 3KpaHe BbIGOpa pexuMa Nepek/oyaiTecs B - n Vv - sevepa CST TynHo: 9 yTpa A P
Drip tip 510 connector ! A\S: B 4. Switch between working modes: In the mode selection screen, use 4.10s CUT-OFF PROTECTION: Output will automatically shut off Available: Mon-Fri, 9AMto 6PM CST  Email: service@geekvapeusa.com ( j Bepxtan roosa ¢ g:/@/\, )\ USB-nopr NPOAYyKT OTKpbITUA KUAKOCTbIO 4acTb KOANAYOK, pexxum POWER-Soft / Standard / Powerful. Vicnonb3yiite kHonky + & 3aMKHYT HaKopoTKo. IoXanyncra, NpoBepeTe Balui Katywki Ha BOCTOUHOMY MOACHOMY BREMEHH
= : X y ' after 10s. i . i BEPXHAR KpbilLKa kaK nokasaHo N8 yCTaHoBKM npeameT HexsaTku.
- - i the + & - button to switch modes. Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST =2 Ha KapTUHe ANf Y N .
Top cap (TS ussron Get dthe Twist to open Place back 5. Power Mode: O the mode selection screen toggle to 5. BATTERY LOW PROTECTION: Battery voltage is low, please Rorpan: sozayukore \" (]| Kronea crpencte, ©) ® ® @ 6. Pesxum TCR: Ha 3kpatie 8bI60pa pexitma, UToGbi NepekioumMTsea Ha 3. CONPOTUB/IEHVE ATOMU3ATOPA BbICOKOE: ' 3AUWMTA OT AHTUYECTBA
- v“/ b product top cap Lhe top cap as ) POWER-Soft/-Standard/Powerfu\ Use the + & - button to set. recharge your battery. - Ton 3anonkuTy | [ TC-TCR, HaXMUTe U yAepXuBaiiTe KHOMKY OTHS, YTOBbI BOTH B ConpotusneHne pacnbiINTENs CIMLIKOM BbICOKOE. .
Airflow control (] fringbutton _, ©) @ ® shown in picture 6. TCR Mode: On the mode selection screen foggle to TC-TCR. press 6. BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE: The battery is too oo OynkumonansHsI pesxwm. VcnonbayiiTe KHOMKy + & - A1A HACTPOIRKY 3HadeHua TCR. Mosxany/icTa, NpoBepbTe BaLly KaTywKy. BU3YA/IbHbIV METOA
_ Top fill chimney |¥ ) and hold ﬂ']e fire button to enter the mode. 3599 the + & - b’u’t)ton to weak. Please check whether it is well connected / replace with VISUAL METHOD l M e kHonkm "-"/"+ 7. Pexxum VPC: Ha 3kpaHe BbI6Opa pexuma nepekoumnTecs Ha 4. 3ALLNTA OT OTKJIFOYEHWSA 10c: Bbixog aBTOMaTUYECKN (@ Crerka nepesepryTe (@ Norotn 6yaet noctenexto
i Function buttons diust the TCR val . a higher rated battery / lower the power setting or charge your . l [ '; — VPC, HaxXMWTe 1 yAep>KnBaiiTe KHOMKY OTHS, YTOBbl BOUTH B otkatoumTes yepes 10c. STUKTKY. PaCLIMPATLCA A0 U3OTHYTOI GOPMbI €
= Chamber ol - — B SPJ;SM de o \:f] ue: de selecti toqgle to VPC " battery. @ Sway the label under @ Logo will expand gradually to L pesxum VPC. HaxmiTe KHOMKY OTHA 1 UCMIONb3yiTe KHOMKY + 5. BATAPESl HU3KAS 3ALLMTA: Hanpsxerue 6atapen HU3Koe, pasnuuHBIM yriom 0630pa.
’ hold tho : bn“ © mto e:e if‘ \ccpsccreer; ogg © 3‘ fi ' fe:ts an d 7. UNLOCK PRESS +&-: Press the (+) & (-) button simultaneously light lightly. C?”"‘?d hape‘ with the different ( // PyHKUMA Onucanne & -, UTobbI YCTaHOBWTHL 3HaueHus P1/ P2/ P3 / P4/ P5/ P6. noxanyicra, 3apaaute 6atapeto. — -
- Display screen 0 € fire button to enter the mode. Press the fire button anf viewing angle. o Coperchio 8. C6pocC cONpPOTMBAEHUS U 3aTsXKEK: BBEAUTE COCTOSIHNE 6. HEAOCTATOYHOCTb AKKYMYIATOPA BATAPEWN: Cantikom
Silica glass " - use the + & - button to set the values of P1/P2/P3/P4/P5/P6, to Unlock. inferiore della Bxoanoe HanpaxeHue 6.2v-84v i M 7
> Function Description ! ° - 8. DEVICE OVERHEAT PROTECTION: Temperature of the PCB is o —— ronoexa karywrn batteria HaCTPOIiKK. HaxmunTe KHOMKy OrHs, 4TOGbI NepekIoUmnTL cnabelii akkymynaTop. Moxanyiicta, NposepbTe, MPaBUAbLHO N
S Input voltage 6.2V-8.4V 8 Beslstance and Puffs reset: Enter the sett_mg state. Press the over 85 C. Please allow the device to cool down. BbixoaHoe Hanpsxenne | 0.1V-12V Kypcop Ha cuetunk Coil uan Puff. Haxxmurte +, utobsl cbpocnts OH noaktoYeH / 3aMeHuTe 6aTapeto ¢ 60/1ee BbICOKUM
- I I - N — Coil head I Sattery cover fire button to toggle the cursor to the Coil or Puff counter. = Basa Ventilazione CrewnbuKaun Garapen | ASOHHSIE TuTHeRbIe arapen co 3HaueHve Coil uan Puff. HOMWHA/OM, YMeHbLIWUTE MOLLHOCTb WAV 3apaguTe 6aTapeto.
g Output voltage 0.1v-12v Press + to reset the Coil or Puff value. N m W‘ . — CTanbHbIM Koprycom 18650 9. PaBoTa C MeHIo: Ha SKpaHe BbI6Opa pexmMa HaKMITe 1 7. PA3B/IOKVIPOBATb HAXMMUTE + + -: 04HOBpEMEHHO
— Base Yeptilation Battery specification Dual 18650 steel shell lithium batteries 9. Menu Operation: On the mode selection screen, press and — QR OHEHHWH MoCXUTEN:HuiR HanpixenAe USB 5V 2A YAepXUBaiiTe KHOMKY + & -, UTOGbI BOWTM B 3kpaH MeHio. Ha HaXMUTe KHOMKY (+) & (), YTO6bl Pa36AOKMPOBaTb.
== Gold plated hold the + & - button to enter the menu screen. On the menu TlonHOCTbI0 3apAXeHHoe 5V 2A 3KpaHe MeHto nepekatountecs Ha ABTO / TEMA / LIBET / 8. 3ALUMNTA OT MEPEMPEBA YCTPOWCTBA: Temnepatypa MpoBepka noanuHHOCTH Be6-caitTa
ositive pin Fully charged voltage USB 5V 2A Hanpaxerivie BEPCW5 / ABB / CBPOC. Vcnonb3yiite KHOMKy + & - anst i i i i
P P screen toggle to AUTO/THEME/COLOR/VERSION/ABB/RESET. , LY — Y/ y AN neuatHom naatel Boilwe 85 C. MoxanyiicTa, AaiiTe ycrpoiicTey
Charger specification 5v2A Use the + & - button to set. WEBSITE AUTHENTICITY CHECK  Ocobennoctn npoaykra yamepene 90756.1%31.3 mm 0 yeranonin OCTHITL. (D Nepeiie Ha www.geek- sy
. : +u-,
Dimension 90*56.1*31.3 mm 10. Screen lock: Press + & - button simultaneously to Lock and "°6KV'P°;K3 3KpaHa: OAHOBZGMGHHO HaXMUTE KHOMKW + 1 Vape.com U NpoKpyTUTe BNPaso A0
Unlock the screen. Aegis X ¢ pesepsyapom GEEKVAPE Z Sub Ohm - npouHas nereqaa ¢ HTOLbI 330/10KMpOBaTh U pasbAOKMPOBaTL SKPaH. HIKHENH YacT MaBHOI CTPAHMLDI.
— 11. Display brightness adjustment: Press and hold the fire & + or D goto www.geekvape_com S APKUM AACrIeeM 2,4 AioiiMa - OGecnedmBaeT MaKCUManbHbIA — - Perynupolzka AIPKOCTM ANCIUIEA: OAHOBPEMERHO HAXMATE 1
’ b pay . 9 | Jl i - he brigh £ th and scroll_rlght to the bottom BO3/YLWHbIV MOTOK U MaKCUMasbHOE OLLyLeHne BKyca 6aarogaps Descrintion YAEPXWBAMTE KHOMKM OTHA 1 + W -, 4TOGbI OTPeryanpoBaTh
Aegis X with GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank - a durable legend with 2.4 inches _ o utton simultaneously to adjust the brightness of the of the main page. HoBOMY Habopy Mukpocxem AS 2.0 ¢ camoii coBpeMeHHO ABOHOMN d APKOCTb Ancnnes.
vivid display — provides top airflow and max flavor experience powered by display. 6atapeeii. TMoaAePXVBACT OBLLYIO KaTYWKY v TpY Bnaa 12. PeXXUM HEBUAMMOCTU: HaXMuUTe «YAanuTb OrOHb»,
the new AS 2.0 Chipset with the most advanced dual battery. Description 12. Stealth mode: Press remove fire, remove '+' and the '-' keys Onmcanye yrkum Egﬁym/cﬁfﬂﬁ'ﬂyfr:;l;:ggsfa?gmfrsgﬂb OAHngEN.‘,EHHD Ha*N.‘,me KNGBUALIN «+» 1 «-» Ha 2 CEKYHAH' @ WCZO_T:.‘:TH:?:;:?;T:BCHOCTM B
- - simultaneously for 2 seconds to enter or exit the Stealth uUTO6bI BONTY MK BBIATU U3 PEXMMA HEBUANMOCTH.
Supporting general coil and three kinds of ) BbiXOAHaA MOLHOCTE | SW-200W nyctom none.
Function description | temperature-controlled coil: Nickel 200(NI)/ Titanium mode. During Stealth mode, you can only vape or shut down (@ Scratch the code and enter — A - HEBUAVMOM PEXVME Bbl MOXETE TO/IbKO Vape U1 BbIKNoUNTL
(TI)/ Stainless steel (SS). the device. the 12 digit security KoHtpons 100C-315C YCTPOWCTBO.
. numbers on the blank field. 1xmoa 1 xkarywka Temnepatypsl 200 F-600 F 13. O6HOBAEHMe USB: n3BneknTe pacrbiinTeNb U akKyMyasTop. —
- Output power 5W-200W 13. USB upgrade: Remove the atomizer and battery. Press and _ - 1 x pacnbiamtens (5 mn) 1 x USB-kabenb HaskMUTe 1 yVACDKABANTE KAGBALLY «4» MO NOAKIOUEHAM
hold the "+" k hile i ting in the USB to a PC, fi 2 x Katywka cepun Geekvape Z 1 x 3anacHas cTeknaHHas Avanason 0.05Q-3Q yAep: y P Al * TpoayKT He NpegHa3HauYeH AR UCMONb30BaHNA GepeMeHHbIM .
; i 100C-315C old the ey while inserting in the 0 a PC, perform ConpoTnanenia X USB & MK 6 nK (3 Haxmure Konky «Tlepeiitiy, Vour code has been verified by our
1xMod 1x Coil Tool P d he PC using the Geek fi d « Product is not intended for use by pregnant women and children (MpeasapuTenbHO ycTaHoBAEHO: 0,2 OM, Tpy6Ka (3,5 M) P _ K 1K, seinoaHuTe obHoeaeHue Ha 11K ¢ nomollbio XeHLMHaM 1 AeTam B Bo3pacTe a0 21 net system, thank you for purchasing
1 x Atomizer (5ml) 1x USB Cable control 200 F-600 T an upgrade on the using the Geekvape firmware upgrade derth o Y preg 70 ~ 80 Br, C6anamc ke 6arapes C aKT1BHOi nporpaMMHoro obecneyeHns Ana O6HOBAEHUA NPOLUMBKN * Beperure oT orHst AOMKHO MOABNTLCA BCMNbIBalOLLEE ﬁiﬁfﬁﬁiffﬁykﬁ:ﬁlmmw
i i 2 under the age of 3apaka C6anaHCHpOBaHHOIA 3apAAKOI . :
2x f;:k;/:;;i?g;)c% SOW, 1 Spare Glass Tube (3.5mi) Ze:lgs;ance 0.050-30 software. . * Keep awa)?from fire @ Click on the “Go” Button Your code has been verified by our 3anacnas karywka: 04 Om, 50 ~ 60 B) = L L Geekvape. * Beperute oT MexaHU4eckoro Bo3AelcTaus :Z:zw::‘::E"B):Tg:f;owma product, please submit a ticket here!
Spare coil: 040, 50’~60W) ' N - N 14. UsB C.hargmg. annect»USB t? @ power source to charge * Avoid impact and a pop up window R e )
Balanced charging Two-cell battery active balanced charging batteries. Battery icon will begin to animate and would stop should appear confirming if If you have any question on your
fully ch d duct i thenti product , please submit a ticket here! 05 / Russian
once fully charged. your product is authentic. PR )
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maximiser votre expérience d’utilisation. . i 3 EE: i étecté. Veuil érifi .
: pherce ; Takfor itk GEEKVAPE produler nstruktioner Besarivelse af charser KUNDE sERvicE
Gardez le manuel d” instructions comme base d’aide. . . 2. Eteindre: appuyez 5 fois de suite sur le bouton du feu pour éteindre si I'atomiseur et la bobine sont correctement connectés. * For du bruger dette produkt, lsese indholdet af denne N . .
I'appareil. 2. PROTECTION ATOMIZER SHORT: L'atomiseur est court-circuité. S'il Site Web: www.geekvape.com Site Web: www.geekvapeusa.com manual. som vil hizeloe di t’il t opleve bedre performance 1. Taend for: Tryk pa tasten 5 gange hurtigt efter hinanden for at taende 1. NO COIL DETECTED: Ingen forstaver fundet. Kontroller, om : Service | Kina E Service | USA
3. Sélection du mode: appuyez rapidement trois fois de suite sur le vous plait vérifier vos bobines pour toute pénurie. Ajouter: # 3012 Xingye RD, Ajouter: 7464 Nineteen Mile Road, conh . o ‘J p i g 5 P! p 3 ) for enheden:» ) ) forstaveren og spolen er korrekt forbundet.
- bouton feu pour accéder a I'écran de sélection du mode. Appuyez sur 3. RESISTANCE ATOMISEUR ELEVEE: La résistance de |'atomiseur Bao'an District, Shenzhen, Chine  Sterling Heights, MI, 48314 USA Opbevar vejledningen til senere brug. 2. Sluk: Tryk pa ilden 5 gange hurtigt efter hinanden for at slukke for 2. BESKYTTELSESOMRADER KORT: Forstaveren er kortsluttet. - - - -
‘ le bouton feu et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou laissez est trop élevée. S'il vous plait vérifier vos bobines. L N Tél: 866-877-4335 enheden. Tjek venligst dine spoler for enhver mangel. Hiemmeside: www.geekvape.com Hjemmeside: www.geekvapeusa.com
P - Courriel: support@geekvape.com 3. Valg af funktion: Tryk hurtigt pa teend / sluk-k 3 for at i ilfoj: i ' Tilfej: 7464 Nineteen Mile Road
_ 5 secondes d'inactivité quitter. 4. PROTECTION CONTRE LES COUPURES 10s: La sortie sera oi ble: du lund dregi,  Courriel: service@geekvapeusa.com . Valg af funktion: Tryk hurtigt pa taend / sluk-knappen 3 gange for a 3. ATOMIZER RESISTANCE HIGH: Forstaerkning af forstaveren er Tilfgj: # 3012 Xingye RD, Bao'an ilfej: neteen Mile Road,
Pointe glissante Comecteur 510 \\= 4. Basculez entre les modes de travail: Dans 'écran de sélection de automatiquement coupée aprés 10s. isponi e: u lundi au vendredi, Disponible: du Iu;vdi a0 vendredi de — komme ind i skeermbilledet for valg af valg. Tryk og hold pa teend / for hgj. Tjek venligst dine spoler. District, Shenzhen, Kina Sterling Heights, MI, 48314 USA
Tete supérieure Obtenez le Remplir de Refermer le mode, utilisez les boutons + et - pour changer de mode. 5. PROTECTION CONTRE LA BATTERIE: La tension de la batterie de9h 00a18h00CST Oh 317 h HNE ! sluk-knappen for 2 sekunder eller lad 5s inaktivitet ga ud. 4.10s CUT-OFF BESKYTTELSE: Output slukker automatisk efter E-mail: support@geekvapecom  Telefon: 866-877-4335
R produit le bouton liquide  bouchon comme 5. Mode d'alimentation: sur I'écran de sélection de mode, basculez sur est faible, veuillez recharger votre batterie. Dribe tip 105tk ! 4. Skift mellem arbejdstilstande: | skeermbilledet til valg af funktion skal 10s. Tilgaengelig: mandag-fre, fra 9:00  E-mail: service@geekvapeusa.com
=" Contréle du flux d'air pour ouvrir indiqué sur I'image POWER-Soft / Standard / Powerful. Utilisez les boutons + et - pour 6. BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE: La batterie est trop F4 produktet Vrid for at 3bne Fyld med veeske Placér toppen af du brug_;e + 8- lfnappen t!\ at Sklf.te tilstande. . 5. BATTERI LAVT BESKYTTELSE: Batterispandingen er lav. Lad £i118:00 CST Tilgeengelig: mandag-fre, fra 9:00 til
Cheminée de remplissage @ @ ® @ régler. ' o faible. Vérifiez s'il est bien connecté / remplacez-le par une Qverste hoved top cap toppen haetten 5. Stramtilstand: P4 skeermbilledet til valg af mode skiftes til =~ venligst dit batteri oplades. 17:00 EST
1 soutons de 6. Mode TCR: sur | écran de select\on_ de mOde,/basculez sur TC»1.'<.:R, batterie plus performante, diminuez le réglage de = Lutsomskontrol @ ® ® som vist POWER—Soft / Standard. / Powgful. Brug + & - knappen til at indstille. 6. BATTERI SVAG PLZ LOWER WATTAGE: Batteriet er for svagt.
Chambre \/‘ fomction *-+/*4* maintenez enfoncé le bo\.Jton de tir pour accéder au mode. Utilisez I'alimentation ou chargez la batterie. METHODE VISUELLE - pa billedet 6. TCR-tilstand: | skeermbilledet til valg af va.lg v?e!ges TC-TCR, og hold Kontroller, om det er godt tilsluttet / udskiftet med et hgjere
| g — les boutons + et - pour ajuster Ig valeur du TCR. 7. UNLOCK PRESS + & -: Appuyez simultanément sur les boutons Topfyldnings skorsten | Funktionsknap- taend / sluk-knappen nede for at komme ind i tilstanden. Brug + & - batteridrevne batteri / s@nk stremindstillingen eller oplad
A o . 7. Mode VPC: sur I'écran de sélection de mode, basculez sur VPC, (+) et (-) pour déverrouiller. (D Balancer I'étiquette sous (@) Le logo s'élargira Kammer | e/t knappen til at justere TCR veerdien. batteriet VISUEL METODE
erre de silice cran d'affichage Une fonction Description maintenez le bouton feu enfoncé pour passer en mode VPC. Appuyez . . la lumiére légérement rogressivement en forme 5“27 7. VPC-tilstand: P4 skaermbilledet til valg af valg skifter til VPC, skal du < . s i
/ = sur le bouton de tir et utilisez les boutons + et - pour définir les 8 PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE DE APPAREIL: La ¢ oure le d . Produktparametre ke s 0g holde tend /suk knappen fo ot komme ind 7- LAS PRESS + &+ Tryk pa knappen (+) & () samtidigt for at @ Sving etiketten let @ Logo udvides gradvist til buet
Tension d'entrée 6.2V-8.4V P température du circuit imprimé est supérieure a 85. S'il vous incurvee sur un angle de Display skaerm trykke pa og holde taend / sluk-knappen for at komme ind i lase op. d i
S i valeurs de P1/P2/P3 /P4 /P5 / P6 npere P vision différent silikag! VPC-tilstanden. Tryk pa brandk b « i ned: hape med den forskellige
— " Tete de bobine ] Couvercle inférieur - - > ) plait, laissez 'appareil refroidir. - 3\ _Silikaglas - C-tilstanden. Tryk pa brandknappen, og brug + & - knappen til at 8. OVERSIKT OVERHEDSBESKYTTELSE: PCB-temperaturen er synsvinkel.
N @/— de la batterie Tension de sortie 0.1v-12V 8. Resistance and Puffs reset: Entrez I'état de réglage. Appuyez sur le Fungere Beskrivelse indstille vaerdierne P1/P2/P3 /P4 /P5/P6. over 85 C. Lad enheden kgle af.
: £ = Base Ventiation Spécification de la batterie | Double pile au lithium en acier 18650 bouton feu ;/)cur faire basculer le curse/ur sur le compteur de. bobines \ S Spolehoved I Batterideeksel Indgangsspaending 6.2V-8.4V 8. Resistance and Puffs reset: Indtast indstillingsstatus. Tryk pa teend /
; b ou de bouffées. Appuyez sur + pour réinitialiser la valeur Coil ou Puff. - sluk-knappen for at skifte markaren il coil- eller puff-taelleren. Tryk
/ n === tpingle positive plaquée or If"a'f'g"é"e“”“p‘emmem USB 5V 2A 9. Opération du menu: Sur I'écran de sélection du mode, maintenez les . Ventilation Udgangsspzending 0.1v-12v pé + for at nulstille coil- eller puff-veerdien
A o a s " — ase -
Spécifications du chargeur | 5V 2A Z“:::J;‘s'c:{; f::jf:z‘;g“; :;C:&E' /aclggf;ui“ /";:;;‘I;';";ig;"/ n Batterispecifikation Dual 18650 lithium-batterier af stalskal 9. Menufunktion: P4 skzermbilledet til valg af valg skal du trykke pa og
v S holde tasten + & - nede for at komme ind p& menuskaermen. P&
Dimension 90*56.1*31.3 mm RESET. Utilisez les boutons + et - pour régler. VERIFICATION DE L'AUTHENTICITE DU SITE Forgyldt positiv pin Fuldt opladet spaending USB 5V 2A e
menuskaermen skift til AUTO / TEMA / FARVE / VERSION / ABB /
10. Verrouillage de I'écran: Appuyez simultanément sur les boutons + et P P "
— - pourver?ouiller et déver':guilyler I'écran. Oplader specifikation SV2A RESET. Brug + & - knappen til at indstille. WEBSITE-AUTENTICITY CHECK
11. Réglage de la luminosité de I'affichage: maintenez simultanément @ Allez sur www.geekvape.com AvTHENTINCITY Dimension 90*56.1%31.3 mm 10. z::::?:ﬁ Tryk pa + & - knappen samtidigt for at lase og lase op
Aegis X avec réservoir GEEKVAPE Z Sub Ohm - une légende durable avec un — enfoncées la touche feu & + ou - pour régler la luminosité de et faites défiler la page vers le . i : N PR Ga til www.geekvape.com o
écrzn vif de 2,4 pouces - offre un flux d'air optimal etgune expérience de (5 e eiEn I'affichage. bas de la page principale. _ e E:nsplay nysstyrkejustenlng: T“l:k og.hgld Tam“d'gt iiden + + eller - @ rulle til hjre?til bun%en af ¢
saveur maximale alimgmée par le nouveau chipset AS 2.0 avec la double Support général bobine et trois ypes de bobine 3 12. Mode furtif: Appuyez sur supprimer le feu, retirez simultanément les _ > Sna;:phen odr a-t.:us;er? f\{/sstybf endpi ISE a}/el, y it hovedsiden.
batterie la plus avancée, ?ESCtIf‘Pt‘Oﬂ dela teﬁ,ﬁé,aﬁ,,e contralée: nickel 200 (NI) / titane (TI) / touches '+' et - pendant 2 secondes pour entrer ou sortir du mode Aegis X med GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank - en holdbar legende med g tia td "“f’ e‘t Ly pa J?fz Irlanf’ J‘e;” ; O?th- tasdterrcje Zamt' igti
onction acier inoxydable (SS). furtif. En mode Furtif, vous pouvez uniquement vaper ou éteindre 2,4 tommer levende skaerm - giver top luftstrem og maksimal - sekunder for at komme ind efler forlade Steaith mode. Under
. g i Beskrivelse .
N N I'appareil. (@ Scratch le code et entrez smagsoplevelse drevet af det nye AS 2.0-chipsaet med det mest Stealth-tilstand kan du kun vape eller lukke enheden.
Puissance de sortie SW-200W | 405 de sécurité a 12 i Understatter generel spole og tre slags 13.UsB ing: Fjern f batteriet. Tryk og hold tast
- 13. Mise a niveau USB: Retirez I'atomiseur et la batterie. Maintenez la — es numeros de securité a avancerede dobbeltbatteri. Funktionsbeskrivel spole: Nikkel 200 (NI) / Titanium ) Jern forsto ! 0 battertel, Tiyk 0g hod tasten (@ Skrab koden, og indtast de
fontrg"etde la 100C-315C touche "+" enfoncée lors de linsertion de la clé USB dans un PC, chiffres sur le champ vide. (TI) 7 Rustfrit stal (SS). +" nede, mens du indsaetter i USB til en pc, udfer en opgradering pa toly cifrade s'ikl?erhedsnum-
) . empérature F-600 F oy i 5 P'a, i o 3 " . . c'en ved hjeelp af k firmwarec ir .
1x Mod 1 x outil de bobine S 5 200 ¥ -600 gffectuez ‘une mlfe‘ a niveau sur le PC a I'aide du logiciel de mise a * A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins Output power 5W-200W f pS lad J, ?SI SB til Kilde f Jade batt " re i det tomme felt.
1 x atomiseur (5 ml) 1 x cable USB réas?;‘n;:we 0.050-3Q jour du micrologiciel Geekvape. de 21 ans - 4.UsB op"a ning: Slut USB til en s'mzm ilde for at oplade batterier. GORRRRKIHK)
2x bol?ine Gegkvape série Z 1 x tube en verre de ——— 14. Chargement USB: connectez USB a une source d'alimentation * Teniréloigné du feu ® Cliquez sur le bouton «Aller» S T T Temp: irreg- 100 C-315C Batteriikonet begynder at animere og stopper en gang fuldt _
(Pré-installé: 0,20, 70 ~ 80W, rechange (3,5 ml) Charge équilibrée Charge équilibrée active de la batterie a deux cellules pour charger les batteries. L'icone de la batterie commencera * Eviter impact ot Une fenétre pop-up devrait system, thank you for purchesing 1 x Mod 1 x spolevaerktj 9 200 F-600 T opladet. .
i 3 -~ Y . a . \ . uthentic Geek Vape! — X X
Bobine de rechange: 040, 50 ~ 60W) a s'animer et s'arrétera une fois complétement chargée. apparaitre confirmant si votre el have ay crlestion on Vel BN 1 x forstaver (5 ml) 1 x USB-kabel l"gais“a"ds'” 0.050-3Q Ikke for gravide kvinder og bern under 21 @ Kik pé "G&" -knappen, o S
produit est authentique. ey 2 x Geekvape Z-serie spole 1 x ekstra glasror (3,5 m) * M4 ikke udszettes for aben ild el on Ss o <yater,thank you fo purchacing
; = (Forudinstalleret: 0,20, 70 ~ 80W, Balanceret opladning | To-celle batteri aktiv afbalanceret opladning * 2 ‘o P . e I
07/ French e ey 56 o, Omgss produktet med forsigtighed der belite,om it JHLE ey
ul u ISK.
O E Danish \ 05
Vieen Dk dsse s i Produkt von  Nutzerinweise Beschreibung der Warnungen  KUNDENDIENST
Geekvape entschieden haben X ) - . A
¥ P . P . 1. Einschalten: Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal kurz hintereinander, 1. NO COIL DETECTED: Kein Zerstauber festgestellt. Bitte priifen Sie, ob der . Kundendienst in E Kundendienst
Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die das Gerit halt N X )
Bedi et durchzul um das Gerat einzuschalten. Zerstauber und die Spule richtig angeschlossen sind. China inUS —
. B'Tt |enung:‘an el _U"C‘-I;_ ;rcd_zu esen. it s 2. Ausschalten: Driicken Sie den Feuerknopf finfmal kurz 2. PROTECTION ATOMIZER SHORT: Der Zerstauber st kurzgeschlossen. web . _w oo . Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten — — —
itte verwanren sie die beaienungsanleitung zum spateren hintereinander, um das Geréat auszuschalten. Bitte tiberpriifen Sie Ihre Coils auf eventuelle Engpasse. ebsite: www.geekvape.com ebsite: www.geekvapeusa.com *y " N L .
3 oor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding, ) - . o . Service in de
Nachschlagen. 3. Modusauswahl: Driicken Sie die Feuertaste dreimal kurz ity . P Hinzufugen: # 3012 Xingye RD,  Hinzufiigen: 7464 Nineteen Mile N g . X 9 1. Inschakelen: Druk vijfmaal snel op de vuurknop om het apparaat IN te 1. GEEN SPOEL GEDETECTEERD: Geen verstuiver gedetecteerd. Service in China .
lodusz ste dre 3. BESTATIGUNG DES ATOMISATORS HOH: Der Widerstand des die u zal helpen om betere prestaties te realiseren. ! M Verenigde Staten
hintereinander, um den Modusauswahlbildschirm aufzurufen. Halten X X . Bezirk Bao'an, Shenzhen, China  Road, Sterling Heights, M, 48314 X N A schakelen. Controleer of de verstuiver en de spoel correct zijn
L . N Zerstaubers ist zu hoch. Bitte tiberpriifen Sie Ihre Spulen. s s » > M * Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst. 2. Uitschakelen: druk viif ki | achter elk d K het 3
Sie die Feuenas‘(e 2 Sekunden lang gedriickt, oder lassen Sie 5 4,105 ABSCHALTUNGSSCHUTZ: Der Ausgang wird nach 10s automatisch E-Mail: support@geekvape.com  USA - Uitschakelen: druk vif keer snel achter elkaar op de vuurknop om hef aangesloten. o Website: www.geekvape.com Website: www.geekvapeusa.com
" OVERVIEW ) B s\fk“':'dfn '"?kt"‘: at:ff’.‘tde"‘ i Verwenden Sie i abgeschaltet. Verfigbar: Mo-Fr, 9 bis 18 Uhr  Telefon: 866-877-4335 A 9 R ;pp:'aa‘lu“tfe Sshakkz‘e_”' el achter alk § . 2. BESCHERMING ATOOMIST KORT: de verstuiver is Toevoegen: # 3012 Xingye RD, ;09‘3022911 746H4 N'h”ffe;‘”g';[l
. Wechseln Ischen Arbeitsmodi: Verwenden Sie im . Modusselectie: drul riemaal snel achter elkaar o le vuurknop om i g " " N rling [ S, A
Zwisch rbeltsmodi: Verw! e 1 5. BATTERIE NIEDRIGER SCHUTZ: Die Batteriespannung ist niedrig. Laden csT E-Mail: service@geekvapeusa.com ' P P kortgesloten. Controleer uw batterijen op eventuele tekorten. Bao'an District, Shenzhen, China 92 erling Feig
Holen Sie sich Zum Offnen Mit Flissigkeit SchlieBen Sie Modusauswahlbildschirm die + & - Taste, um den Modus zu Sie den Akku auf. fiobar: bi h ) het moduskeuzescherm te openen. Houd de vuurknop 2 seconden 3. HOEDANIGHEID VAN DE ATOOMIST: De weerstand van de E-mail: support@geekvape.com USA
Abtropfspitze - $10er Anschluss das Produkt  Taste driicken fiillen die Kappe wie wechseln. : Verflgbar: Mo-Fr. 9 bis 17 Uhr £ lang ingedrukt of laat 5 seconden zonder activiteit stoppen. verstuiver is te hoog. Controleer uw spoelen | N N Telefoon: 866-877-4335
= = PP 6. BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE: Die Batterie ist zu schwach. Bitte _ 9- P .

i i 7. VPC-Modus: Wechseln Sie auf dem Modusauswahlbildschirm zu VPC. 8. GERATE UBERHEIZUNG SCHUTZ: Die Temperatur der Platine liegt iiber 85 nterschiedlichem Top fill chi . > N ° ; VISUELE METHODE
Pantalla de Funktion Beschreibung o di o °C Bi " i 9 unterschieciiche Op 7 chifney Functieknoppen op de vuurknop en houd deze ingedrukt om naar de modus te gaan. batterij met een hogere rating / verlaag de stroominstelling of K
75} 2 N Halten Sie die Feuertaste gedriickt, um den VPC-Modus aufzurufen. C. Bitte lassen Sie das Gerat abkiihlen. A Hieknopp . - @ Zwaai het label @ Logo breidt zich geleidelijk uit
Ciesela] I\ visualizacién Eingangsspannung 6.2V-8.4V Driicken Sie den Feuerknopf und stellen Sie die Werte fir P17 P2 / Chamber =] fis Gebruik de + & - knop om de TCR-waarde aan te passen. laad de batterij op. -vras 9 9 J
o) _Kieselglas & > " PRy p3""/cpi”/ P'g ; :'6‘ ;‘:Z';?:Sl:"+ ;e ;‘ le die Werte Tur ye o 7. VPC-modus: op het moduskeuzescherm schakelen naar VPC, houd de 7. UNLOCK PRESS + & -: Druk gelijktijdig op de (+) & (-) knop lichtjes onder. naar iﬁ?oze”kv‘;;]m Tet de
i usgangsspannung L 1V-= - en. ) i verschillende kijkhoeken.
S = Batter- - —— - — — 8. Resistance and Puffs reset: Geben Sie den Einstellungsstatus ein. Silica glass Scherm weergeven functie Beschrijving vuurknop mgedrukf om naar de VPC-modus te gaan. Druk op de om te ontgrendelen. !
/ LN —— Spulenkopf ieunterseite Batterie-Spezifikation Zwei 18650-Lithium-Lithium-Akkus Driicken Sie die Feuerknopf-Taste, um den Cursor zum Coil- oder \ N T—« | 5 6ov-84v vuurknop en gebruik de knop + en - om de waarden van P1 /P2 / P3 8. BESCHERMING APPARAAT OVERVERHITTING: Temperatuur
- ! + z ngangsspannin .2V-8.: ! .
@ Beliift Vollstandig USB 5V 2A Puff-Zahler umzuschalten. Driicken Sie +, um den Coil- oder 4 £ L Y s gangssp: 9 / P4/ P5/P6in te stellen. ) ) van de PCB is meer dan 85 C. Laat het apparaat afkoelen.
— — Base eliiftung |_aufgeladene Spannung Puff-Wert zuriickzusetzen. n —— Coilhead [ Batteri Hoes Uitgangsspanning 0.1V-12V 8. Resistance and Puffs reset: ga naar de instellingstoestand. Druk op de
XY n = Ladegeratspezification | 5V 2A ; i i ' — vuurknop om de cursor naar de Coil of Puff-teller te schakelen. Druk
1% Vergoldeter gerétsp 9. Halten Sie im Mod hirm die + & - M - n — — " - P X
— L Batterij specificatie Dual 18650 lithiumbatterijen met stalen behuizin v S
positiver stift Jr— P ——— Taste gedriickt, um den Mentibildschirm aufzurufen. Wechseln Sie ORIGINALITATSPRUFUNG VIA INTERNET = Base ventilatie i specificati b 9 op + om de waarde Coil of Puff opnieuw in te stellen.
auf dem Mendibildschirm zu AUTO / THEMA / FARBE / VERSION / Gold plated positive Volledig opgeladen voltage | USB 5V 2A 9. Menubediening: Houd in het modusket herm de knop + en -
ABB / RESET. Verwenden Sie die + und - Taste zum Einstellen. @ Gehen Sie zu www.geek- pin Orlaadspecificati VoA ingedrukt om het menuscherm te openen. Op het menuscherm WEBSITE AUTHENTICITEITSCONTROLE
10. Bildschirmsperre: Driicken Sie gleichzeitig die + und - Taste, um den vape.com und scrollen Sie plaadspecificatie wisselen naar AUTO / THEMA / KLEUR / VERSIE / ABB / RESET. Gebruik
_ _ Bildschirm zu sperren und freizugeben. nach rechts zum Ende der Dimensie 90*56.1*31.3 mm de + & - knop om in te stellen.
Aegis X mit GEEKVAPE Z Sub-Ohrm-Tank - eine langlebige Legende mit 11. Helligkeitseinstellung der Anzeige: Halten Sie die Feuer + + oder - Hauptseite. 10. Schermvergrendeling: Druk tegelijkertijd op de + & - knop om het 0] S: Snca:)'l :]Va‘/;\r'vgiﬁrsvgﬁzgggn AvTHENTINCITY
einem lebendigen 2,4-Zoll-Display - bietet erstklassigen Luftstrom und Beschreibung Taste gleichzeitig gedriickt, um die Helligkeit der Anzeige _ scherm te vergrendelen en ontgrendelen. de hoofdpagi
maximales Geschmackserlebnis mit dem neuen AS 2.0-Chipsatz mit der ‘Allgemeine Soule und drei Arten von anzupassen. (@ Kratzen Sie den Code und — 11. Aanpassing van de helderheid van het display: Houd de knop fire & © hootdpagina.
fortschrittlichsten Doppelbatterie. Bedicr itung o o Spulen tzen: Nickel 12. Stealth-Modus: Driicken Sie zum Entfernen des Feuers zwei geben Sie die 12-stelligen Aegis X met GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank - een duurzame legende met 2,4 + of - gelijktijdig ingedrukt om de helderheid van het display aan te
200 (NI) / Titan (T1) / Edelstahl (SS) Sekunden lang gleichzeitig die Tasten + und -, um den Sicherheitsnummern in das inch Ieé’e"d'g glsp\a‘)j/ - biedt eT;;%'”;hts"oom e;' maximale smaakervznng Description passen.
~ ~ i aangedreven door de nieuwe .0-chipset met de meest geavanceerde | . . L L
Ausgangsleistung 5W—200W it‘ealth I\S/Im‘;us ag(z‘l.itrufen oder Zu virlassen;rflrr;1 Stealth-Modus leere Feld ein. ) ) dubbele batterj. Supporting general coil and three kinds of 12. Stealth-modus: druk op vuur verwijderen, verwijder de '+' en de '-
— T TEeETy Snnen Sie das Gerét nur vaps oder herunterfahren. ) — CRRARARRT) Function description | temperature-controlled coil: Nickel 200(NI)/ Titanium toetsen tegelijkertijd gedurende 2 seconden om de Stealth-modus te @ Kras de code en voer de
T Mod 1w Spulenwerkzeug Temperaturkontrolle S oo 1. ‘;,SB;JPT?’“;‘?; E.f“fe;"f”kf'e ?:" Z:’Z?"dbe’ 32: die B_a“e“; Halten T/ Stainless steel (SS). openen of te verlaten, Tijdens de Stealth-modus kunt u alleen het 12-cifferige beveiligingsnum-
- ie die Taste "+" gedriickt, wéhrend Sie den an einen o . . . i in.
1 x Zerstauber (5 ml) 1 x USB-Kabel - - anschlieBen. Fihren Sie auf dem PC ein Upgrade mit der * Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet fiir schwangere . ! . . § - Output power 5W-200W apparaat vapen of uitschakelen. mers in het lege veld in o)
2 x Geekvape Z Series Spule 1 x Ersatzglasréhre (3,5 mi) Widerstandsbereich | 0.050-30 ’ mware sieru e durch Frauen und Kinder unter 21 Jahren ® Kiicken Sie auf die Schaltfldche | vour code has been vriied by our 1 xmod 1 ¢ spoelgereedscha 00T 315C 13.USB fe: verwijder de verstuiver en batterij. Houd de "+" - toets
- . "Los" Ei . . I -
(Vorinstalliert: 0,2 Q, 70 ~ 80 W, - - - N ur * *Von Feuer fernhalten Los". Ein Popup-Fenster sollte | Authentic Geek Vapet 1 iver (5 ml 1 UPSBE bel P trol € ingedrukt terwijl u in de USB-poort op een pc steekt, voer een
Ersatzspule: 0,4 Q, 50 ~ 60 W) Ausgeglichenes Laden | Zwei-Zellen-Akku aktiv ausgewogene Aufladung 14. USB-Ladevorgang: SchlieBen Sie den USB an eine Stromquelle an, ., d e h St6 angezeigt werden, in dem [RER e TeE ey x verstuiver (5 ml) x abel contro 200 F-600 T de ui d behul de Geek £ h
104 Q, raduct , please submit a ticket here! —seri i -
um die Akkus aufzuladen. Das Akkusymbol beginnt zu animieren und ermeiden sie harte Stosse bestatigt wird, ob Ihr Produkt ” ° 2x Gsekva?e Z setrlle‘ sz_e:) 2070 - 80w 1x rgssewT glazen buis Resistance Sos30 upgrade uit op de pc met behulp van de Geekvape-software voor het L ) ) ] @ Kiik op de knop "Go" en er Your coda s been v by o
stoppt, sobald es vollstindig aufgeladen ist. authentisch ist. :zell::efsgs»;:g 50 2 GbW) A 3,5 ml) range 8 upgraden f/an flrmwa.re. ) . N_let geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de Z0U een pop-upvenster Zyjnf;}icac"eer’vua;fm asing
Geman o1 et 040 Baanced chrging | Two el bttry acve belonced haring 14.Opladn via USB: st U aan op een voecingsbron om batterjen op 2jaer. moeten verschinen cat e
te laden. Het batterijpictogram begint te bewegen en stopt als het * Niet dicht bij het open vuur. bevestigt of uw product .
volledig is opgeladen. * Niet met geweld te bedienen. authentiek is.
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Merci de choisir nos produits GEEKVAPE
* SVP lisez lanotice avant d’utiliser le produit afin de

> N abgebildet 5. Power-Modus: Wechseln Sie im Modusauswahl-Bildschirm zu > ) ! A ! ! = = 4. Schakel tussen werkmodi: Gebruik in het moduskeuzescherm de + & 4.10s CUT-OFF PROTECTION: Uitgang wordt automatisch E-mail: service@geekvapeusa.com
_ ._USB Anschl o g - i .
- Feuertaste zum Einstellen Akku mit hoherer Kapazitt ersetzt wird, die Leistungseinstellung = product openen dop vioeistof bovenkant N o uur EST
— W Luftstromregelung ] euertaste e g hseln Sie i d hibildschi verringert oder der Akku geladen wird. VISUELLE METHODE p L. S s © terug dop zoals 5. Power-modus: op het moduskeuzescherm schakelt u naar 5. BATTERI) LAGE BESCHERMING: Batterijspanning is laag, laad
=2 Schomstein |} 6. TCR-Modus: Wechseln Sie im Modusauswahibildschirm zu TC-TCR 7. UNLOCK PRESS + + - Driicken Sie gleichzeitig die Tasten (+) und (3, um . . ) . °p 2P PR uskroon afgeneeld POWER-Soft / Standard / Powerful. Gebruik de + & - knop om in te de batterij op.
"% Von oben fillen | Botones de  Produktmerkmale und halten Sie die Feuertaste gedriickt, um den Modus aufzurufen. e ot 9 9 . @ Schwingen Sie das @ Das Logo wird allmahlich zu G070 Airflow control ) in beeld stellen. 6. BATTERI) ZWAK PLZ LAGER WATTAGE: De batteri is te zwak.  Antivervalsingsvraag

1 funcién "7+

Kammer

1. Allumer: appuyez 5 fois de suite sur le bouton du feu pour allumer

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE

* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda
conocer mejor el rendimiento.

* Guarde las instrucciones para la referencia.

Aegis X con GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank, una leyenda duradera con pantalla
vivida de 2.4 pulgadas, proporciona un flujo de aire superior y una
experiencia de sabor maxima con el nuevo chipset AS 2.0 con la bateria dual

4 PR Rasque el codigo e ingrese T 1. Penyesuaian kecerahan layar: Tekan dan tahan tombol api & +
mas avanzada. Descripcion pantalla: ) . o o B ®| aL o 9 % " ganda paling canggih. Deskripsi Ve Y ! o]
Soporte de bobina general y tres tipos de bobina de 12 Modo Sigiloso: Presione eliminar fuego, eliminar "+"y las teclas - O numeros de segurida ‘Mendukung kumparan umum dan tiga jenis atau - secara bersamaan untuk menyesuaikan kecerahan
Funcion descriptiva temperatura controlada: Niquel 200 (NI) / Titanio (TI) simultaneamente durante 2 segundos para ingresar o salir del modo de 12 digitos en el campo Deskripsi fungsi kumparan yang dikontrol suhu: Nikel 200 (NI) / tampilan.
/ Acero inoxidable (SS). Sigiloso. Durante el modo Stealth, solo puede vape o apagar el en blanco. Titanium (T / Stainless steel (SS). 12. Mode sembunyi-sembunyi: Tekan hapus api, singkirkan tombol @ Gores kode dan masukkan 12
- Potencia de salida 5W-200W dispositivo. GRRORRRHAE) - Daya keluaran 5W-200W "+ dan '-' secara bersamaan selama 2 detik untuk masuk atau d!g't nomor keamanan pada
Vod en . e bobi c ” 00C3TEC 13. Actugllzaclon de U%B:IIRet\re el afom\zador y la bateria. Mantepga — ) T keluar dari mode Sembunyi-sembunyi. Selama mode Stealth, bidang kosong.
1 : a(gmizador S ! i(:;zn&lse;ta le bobina te%‘t)?ratira 00T o presnor\adi la tecla "+" mientras inserta el USB en una PC, reaI\Fe una 1 X modp - 1 X :Iabt ?%IISB Pengatur suhu 2007600 T Anda hanya dapat melakukan vape atau mematikan perangkat. -
2 x bobinas de la serie Geekvape Z 1 x tubo de vidrio de Rango de thu:l\zaclon en la PC usando el software de actualizacion de firmware * Este producto no esté destinado a mujeres embarazadas, menores @ Haga cl\’c'en el boton "Ir"y Your code has been verified by our 2 ;( G;etkvear:)yeerzngerz;(s g;l)‘ 1 iT:bjng Kaca Cadangan B N 13. Peningkatan USB: Lepaskan alat penyemprot dan baterai. * Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh wanita
(Preinstalado: 0,2 0, 70 ~ 80 W, repuesto (3,5 ml) resistencia 0050-30 14 C:r:av Usb: conecte el USE 2 una fuente de alimentacién para cargar ?Tuzd;jéyq:;gug? afSS;S anagf;:r:?eu;jevig:i?fna sisu e (Pra-instal: 0,20, 70 ~ 80W, (3:5mi) fentng esend oo Tekan dan tahan tombol 7+" sambl memasukian USE ke PC, hamil dan anak-anak di bawah usia 21 tahun @K “kdplada tobm?d (io o | S e s
Bobina d to: 0,40, 50 ~ 60W) — - X : If you have any question on your . - - " . N N X . i api jendela sembulan akan muncul Authentic Geek Vape!
obina de repuesto: ) Carga equilibrada Bateria de dos celdas de carga equilibrada activa. las baterias. El icono de la bateria comenzaré a animarse y se detendra * Este producto no es producto es auténtico. product , please submit a ticket here! Kumparan cadangan: 0,40, 50 ~ 60W) Pengisian seimbang Pengisian seimbang aktif baterai dua sel 1akukan upgrade pada PC menggunakan perangkat lunak ﬁugkanddan EE‘ atau panas ekstrem untuk mengonfirmasi jika ifyuave any quesion on your
* Hindari dampal product , please submit a ticket herel

01/ Spanish

Verwenden Sie die + & - Taste, um den TCR-Wert einzustellen.

o

1. Encender: presione el botén de disparo 5 veces en una sucesion
rapida para encender el dispositivo.
. Apagar: presione el botdn de disparo 5 veces en una sucesion rapida

~

. Bloqueo de pantalla: presione el botén + y - simultaneamente para

bloquear y desbloquear la pantalla.

. Ajuste del brillo de la pantalla: presione y mantenga presionado el

boton de fuego y + o - simultdneamente para ajustar el brillo de la

una vez que esté completamente cargado.

03 / Spanish,

Service aprésvente E Service aprés-vente
en Chine aux Etats-Unis

. NO SE DETECTO COIL: No se detecté atomizador. Por favor
verifique si el atomizador y la bobina estan correctamente

¥ Spanish \ 04 4

Etikett leicht unter Licht. einer gekrimmten Farbe mit

Postventa de
China

Postventa de los
Estados Unidos

desplacese hasta la parte
inferior de la pagina principal.

05/ Span

1
r 1| Knop Vuren
[¥

{]

®

o

TCR-modus: op het moduskeuzescherm schakelen naar TC-TCR, druk

Controleer of het goed is aangesloten / vervang door een

Beschikbaar: ma-vr, 9.00 tot

Terima kasih telah memilih GEEKVAPE
* Silakan baca manual pengguna sebelum menggunakan produk
ini untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

Aegis X dengan GEEKVAPE Z Sub Ohm Tank - legenda tahan lama dengan
tampilan tajam 2,4 inci - memberikan aliran udara terbaik dan pengalaman
rasa maksimal yang ditenagai oleh Chipset AS 2.0 baru dengan baterai

02 Bahasa

Nyalakan: Tekan tombol api 5 kali berturut-turut untuk
menghidupkan perangkat.

berhenti setelah terisi penuh.

14. Pengisian USB: Sambungkan USB ke sumber daya untuk
mengisi baterai. lkon baterai akan mulai hidup dan akan

. Layanan
Dalam China

E Layanan dalam

menu beralih ke AUTO / THEME / COLOR / VERSION / ABB /
RESET. Gunakan tombol + & - untuk mengatur.

10. Kunci layar: Tekan tombol + & - secara bersamaan untuk
Mengunci dan Membuka Kunci layar.

dari 85 C. Tolong biarkan perangkat menjadi dingin.

@ Buka www.geekvape.com
dan gulir ke kanan ke
bagian bawah halaman utama.

upgrade firmware Geekvape.

Bahasa 03

produk Anda asli.
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